
NIL Schlauchplatzsicherung

Artikel-Nummer
6901

Anschluß (G)
3/4‘‘ Innen

Abgang (G)
3/4‘‘ Außen

Druckstufe
PN10

Durchfl uss l/min 
18 ±1

Montage- und Betriebsanleitung 
NIL Schlauchplatzsicherung ¾“

1. Lieferumfang
 Schlauchplatzsicherung ¾“I x ¾“A, für Geräteventile und Auslaufventile.
 Montage und Betriebsanleitung

2. Einbau der Schlauchplatzsicherung nur nach vorliegender Anleitung:
1. Einbau gemäß DIN EN 806 – technische Regeln Trinkwasserinstallation.

 2. Betätigungen im trockenen Zustand vermeiden. Das Produkt ist nur für den Gebrauch mit Wasser  
   vorgesehen.
 3. Bei problematischen Wasserinhaltsstoffen wie z.B. Mineralsalzen, Kalk oder Sand, sind Filter zur  
    Reinigung des Wassers zu installieren.
 4. Wasserstop mit Auslaufventil verbinden.
 5. Auslaufventil langsam öffnen, bis Wasserstop schließt. Voraussetzung dabei ist eine Durchfl uß- 
    menge vo mehr als 18 l/min. (max. Durchfl uß des Magnetventils in der Wasch- u. Geschirrspül- 
    maschine). Abweichungen von ± 1 l/min. sind möglich. Bei dieser Prüfung muss der Wasserstop  
    schließen. Nur dann ist er für die Anlage geeignet. Unterhalb der eingestellten Durchfl ußmenge  
    schließt der Wasserstop nicht.
 6. Auslaufventil wieder schließen.
 7. Wasserstop vom Auslaufventil soweit lösen, bis durch austretendes Wasser der Druck abfällt.   
    Dadurch hebt sich der Kegel des Wasserstop wieder vom Sitz ab und gibt den Durchfl uß frei.
 8. Wasserstop wieder am Auslaufventil festdrehen. Beim ersten Wasch-bzw. Spülvorgang empfeh- 
    len wir, zuerst das Gerät einzuschalten und dann das Auslaufventil langsam öffnen, damit die Luft  
      im Schlauch entweichen kann, ohne den Wasserstop zu schließen. Jetzt ist der Wasserstop   
    betriebsbereit.

3. Wichtige Hinweise
 Bei nur kleinen Undichtigkeiten des Schlauches (Porosität) oder der Schlauchverbindungen, bei   
 denen die Durchfußmenge nicht über 18 l/min. ansteigt, schließt der Wasserstop nicht. Nach einem  
 Schadensfall ist entsprechend den Punkten 6 – 8 wie beim Einbau zu verfahren.

 ACHTUNG: Die Hersteller der Haushaltsgeräteweisen in Ihren Bedienungsanleitungen ausdrücklich 
 darauf hin, dass das Auslaufventil nach Beendigung des Arbeitsvorganges zu schließen ist! Bleibt 
 es geöffnet, steht der Druckschlauch ständig unter Druck. Dieses könnte bei Schäden an Schläu-
 chen zu Wasserschäden führen.

 ACHTUNG! Eventuell in der Schlauchverschraubung vorhandenes Sieb entfernen. Bei Übergabe 
 Installation an den Betreiber der Anlage ist eine Einweisung über Funktion und gegebenenfalls auch  
 über notwenige Wartungsarbeiten durchzuführen und zu dokumentieren (VDI/DVGW 6023:2013-04).
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